
A 124-1204 H
Pompes à vide roots multi-étagé

Haute performance
Pompe sèche et économe en énergie, spécialement conçu pour les applications de semi-conducteurs et de revêtements

Modulable
Paramètres réglables pour répondre aux exigences de chaque procédé

Certifié
Certifié SEMI S2 et UL 61010
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A 124-1204 H
Pompes à vide roots multi-étagé

Dessin d'encombrement Vitesse de pompage

A 124 H A 604 H A 1204 H

Vitesse de pompage nominale 95 / 110 m³/h (50 / 60 Hz) 480 / 560 m³/h (50 / 60 Hz) 1050 / 1150 m³/h (50 / 60 Hz)

Pression limite 5 · 10⁻² / 2 · 10⁻² hPa (mbar) (50 / 60 Hz) 3 · 10⁻³ / 2 · 10⁻³ hPa (mbar) (50 / 60 Hz) 3 · 10⁻³ / 2 · 10⁻³ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

Consommation électrique à pression
limite 1,3 / 1,5 kW (50 / 60 Hz) 2,1 / 2,3 kW (50 / 60 Hz) 2,1 / 2,3 kW (50 / 60 Hz)

Débit d'eau de refroidissement 2,3 - 3 l/min 2,5 - 4 l/min 2,5 - 4 l/min

Niveau de pression sonore <65 dB(A) <68 dB(A) <69 dB(A)

Poids approx. 240 kg 370 kg 530 kg

Dimensions (L x l x H) 961 x 388 x 579 mm 961 x 388 x 776 mm 961 388 x x 911 mm

Gaz à l'aspiration / échappement DN 50 / DN 40 DN 100 / DN 40 DN 160 / DN 40

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
FORMULAIRE DE CONTACT
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